
九阳电饭锅
型号：JYF-40ZJ02A
     JYF-50ZJ02A
     JYF-60ZJ02A



尊敬的用户：

    感谢您使用九阳电饭锅。为了便于您正确操作本机器，

在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章

“安全使用注意事项”。
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1、 检查产品规定的电源电压是否与供电电源

    电压相符(仅指交流电)。

2、 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、

    不适当用途或未遵守本说明书使用引起的

    故障，本公司均不负任何责任，此等故障

    损坏不在保修之列。

3、 必须使用接地的墙式插座，插头要注意插

    紧。切勿用万用插座与其他电器同时使用。

4、 拔下电源插头时，须拿住插头拔出，不要

    用力猛拉或扭曲电源线。若电源线损坏后，

    请使用本公司提供的专用电源线来更换。

5、 插头插到插座时，必须插到底，否则会因

    接触不良而导致元件过热烧坏。

6、 使用前，必须将电源线与主机连接的电源

    连接器插到底，否则会因接触不良导致连

    接器过热而损坏。

7、 不使用时，请勿将电源线插入插座内。

8、 切勿在无人照看的情况下让产品工作。

9、 不要把产品放于儿童可接触处。

10、请不要放在不平稳、潮湿、不耐热的表面

    使用，避免受到损坏或发生故障。

11、在内胆未放入主机中或内胆为空的时候，

    请勿启动操作。

12、产品工作时请勿移开内胆。

13、请勿将产品直接放在火上或任何靠近热源、

    火源的地方，否则产品会受到损坏或发生

    故障，甚至发生危险。(见图一）

14、内胆切忌碰撞或直接放在其它热源上加热，

    例如煤气炉，否则容易变形。

15、内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热

    盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物，内胆

    放置不能倾斜，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

    (见图二)

16、在内胆未放入主机中前，请勿放任何食物或水在主机里。

17、根据内胆的刻度来调节米、水比例。

18、当产品在工作时，温度会升高并可能会导致烫伤。请勿直接接

    触产品的金属部分。

19、在烹调期间，产品会产生高温和蒸汽。请勿将手和脸部靠近蒸

    汽孔，以防烫伤。请勿用湿布覆盖锅盖。(见图三)

20、除了内胆外，产品其他任何部分请勿注水、浸水。(见图四)

21、在以下情况下须拔掉插头：使用后出现故障、每次清洗前或

    检修时。

22、一旦产品某部分着火，请勿直接用水灭火，可用湿布盖住着火

    部位来灭火。

23、保温不要超过12小时，以免食物变味。

下列情况下请勿使用产品：

1、产品或电源线有问题。

2、产品意外坠落，造成损伤或运作出现不正常。

如果发生以上情况，请将产品送往我司售后服务中心处理。

请使用产品原装的各项附件。

安全使用注意事项



产品部件 产品规格表

操作面板

型    号

GB4706.1-2005   GB4706.19-2008   GB4343.1-2009

GB17625.1-2003   GB12021.6-2008

220V /50Hz额定电源

额定功率

额定容量

适合人数

JYF-50ZJ02A

900W

5.0L

5-7人

2-10

JYF-40ZJ02A

700W

4.0L

3-5人

2-8

6.0L

7-9人

1000W

JYF-60ZJ02A

2-12煮米(杯)

执行标准

保温指示灯

开关按键

加热指示灯

★随机附件：

饭勺 量杯 蒸笼 电源线

(请以实物为准)

功能指示灯

内胆

锅盖

开关按键

操作界面

把手

蒸笼



1、产品介绍

   JYF-40ZJ02A/JYF-50ZJ02A/JYF-60ZJ02A自动电饭锅，具有

   煮饭、蒸煮等多项烹饪功能，可透视锅盖，烹调过程一览无遗。

■ 无论选择任何烹调方式，烹调完成后，电饭锅均自动进入保温

   状态。

2、第一次使用前

   阅读本说明书并仔细地按照以下步骤使用

● 打开产品包装。

● 从包装箱中取出产品及所有附件和印刷品。

● 打开锅盖，取出不沾内胆用海绵或湿布沾上洗洁精清洗不沾内

   胆、玻璃锅盖。

● 洗过后小心地擦干。

● 将它们放回原位。

3、烹调前的准备

煮饭：

● 请勿直接在内胆里淘米，以免刮伤内胆的不沾涂层或因碰撞造

   成内胆变形。

● 将洗净的米放入内胆，加水至相应水位，内胆内侧刻度线为每

   杯米量水位刻度线，如煮2杯米，则加水至水位刻度“2”处，

   可以根据个人喜好增减水量。

● 请勿加水超过最高刻度线。

蒸煮：

● 必须注意水位，避免水在沸腾的时候溢出放置食物的蒸笼。

● 将蒸笼放置在内胆内。

● 添加食物。

每次使用前：

● 仔细地擦干内胆的外部（尤其是底部），确保底部没有任何异物。

● 将内胆放入主机中，把内胆置于正确的位置。

● 来回轻轻地旋转内胆，确保内胆底部与发热盘和限温器接触良好。

注意：放入内胆时可以感到限温器被压下，表示内胆底部与限温器

      接触良好。

● 盖好锅盖。

● 插上电源。

● 在上述步骤完成前，请勿插上电源插头。

准备工作

功能描述

1、煮米饭时，用量杯量取所需的米量，把米用其它容器洗净后，

   将米和适量的水倒入内胆（水量不能超过内胆的最高刻度线），

   胆内侧刻度线为每杯米量所对应的参考水位刻度线，用户可根

   据自己的喜好，适当调整水量。煮糙米应适当增加水量。用热

   水煮饭，可加快煮饭过程，缩短煮饭时间。

注意：不要用内胆直接洗米，以免内胆表面涂层擦伤或将胆底变形，

      从而导致与发热盘接触不良。

2、放入内胆时，轻轻地将内胆左右旋转几次，使其底部完全与发

   热盘接触。内胆底及发热盘表面不能有水滴、饭粒等杂物，以

   免影响煮饭效果或损坏电气元件。

3、盖严锅盖，如果锅盖未盖严，则煮饭效果将受影响，使用过程

   中尽量不要打开锅盖。

4、将电源插头先插入电饭煲插座，另一端再插入电源插座。

5、接通电源后“加热”灯亮，按下“开关按键”，电饭锅开始工

   作，工作结束后按键“咔嚓”一声跳回原位，“加热”灯灭，“保

   温”灯亮，电饭锅自动进入保温状态。此时若再焖10-15分钟，

   米饭口味会更佳。

6、饭煮好后如不需要再保温，应先拔掉电源插头，再取出内胆和

   食物。

7、煮饭的同时蒸食物，米汤沸腾时可能会溢到蒸的食物中，最好

   待米饭收水后再蒸食物。

8、直接蒸食物时，用量杯盛3杯水放入胆内（水量可根据所蒸食

   物适当调节），将要蒸的食物放入蒸笼即可。

注意：食物蒸好后请将开关按键挑起。



故障及处理方法
清洁及保养

1、清洗内胆、蒸笼

● 用热水、洗洁精和海绵清洗内胆。请勿使用钢丝球。

● 如果有食物粘在内胆胆底，可在清洗前先浸泡一会。

● 清洗后将内胆擦干。

● 可以将内胆和蒸笼放进洗碗机底架中清洗。

2、对于内胆，请严格按照下面的说明使用：

● 当放入洗碗机中时，切勿让洗碗机支架刮伤内胆涂层。

● 为了尽可能地保护不粘涂层的寿命，不建议在内胆中切食物。

● 确保将内胆正确地放回主机中。

使用一段时间之后，胆内出现刮痕属于正常现象。我们保证不粘涂

层材料符合“可与食物接触的材料”标准，您可以放心使用。

3、保养内胆

● 请使用塑料或木质的勺子，不要用金属勺子，以免刮伤内胆表

   面。

4、清洁和保养电饭锅的其他部分

● 用湿布清洗电饭锅的锅体、锅盖，然后擦干。

● 请勿用水直接清洗电饭锅。

故障现象 产生原因 解决方法

指示灯
不亮

指示灯亮

煮成焦饭

煮饭不熟

发热盘
不热

发热盘
不热

开关按
键动作
延迟

开关按
键已动
作

发热盘
发热

1、电源没有接通

1、内胆与发热盘接触不良

检查产品是否插紧电源

2、限温器失灵

1、限温器限温过高

2、功能选择键损坏

1、内胆和发热盘之间有异物

2、发热盘变形

3、内胆变形

4、内胆偏斜，一边悬空

5、限温器限温偏低

1、内部接线松脱或发热盘损坏

2、指示灯与降压电阻接线
  松脱或损坏

送指定的售后服
务部进行维修

送指定的售后服
务部进行维修

检查内胆有无变形或发
热盘间有无异物

送指定的售后服
务部进行维修

把内胆轻轻转动，
使之恢复正常

检查并清理异物，但切
勿用水直接清洗

送指定的售后服
务部进行维修

送指定的售后服
务部进行维修

把内胆轻轻转动，
使之恢复正常

送指定的售后服
务部进行维修



电气原理图

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

1、九阳电饭锅实行一年保修期。

2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。

3、下列情况之一者，不属于保修范围：

   ■消费者使用、保管、维护不当造成损坏。

   ■非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。

   ■发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。

   ■无有效发票。

   ■因不可抗拒力造成损坏。

   ■将电饭锅用于商业用途。

4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

热熔断体

磁钢限温器

双金属片温控器

发热盘

保温灯

加热灯

电阻

电阻

电饭锅

1台 1根

电源线

1把

饭勺

1份 1份 1本

说明书

1个

量杯 保修卡 合格证

装箱明细




